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Der 3M™ Versafl o™ Druckluftregler V-500E ist eine am
Gürtel zu montierende und leicht einzustellende Druckluft-
Regeleinheit, die konstant den von Ihnen gewählten 
Luftstromdurchsatz liefert ‒ von 170 l/m bis 305 l/m. 
Ein integrierter Schalldämpfer hält das Luftstromgeräusch 
auf dem Niveau einer normalen Unterhaltung. Wird der 
Luftstromdurchsatz unterschritten, warnt die Regeleinheit 
mit einem Pfeifton. Druckluftwerkzeuge können über einen 
Eingang an der Regeleinheit angeschlossen werden, ohne 
dass die Luftzufuhr zur Maske verringert wird. 

Die Versafl o V-500E Regeleinheit, kombiniert mit dem
 3M™ Speedglas™ 9100 MP Automatikschweißhelm, 
erreicht die höchstmögliche Atemschutzklasse für 
Druckluft-Atemschutzsysteme 3B gemäß EN 14594 / laut 
BGR 190 VdG = 100.

3M™ Speedglas™ 9100 Air Automatikschweißmaske
mit 3M™ Versafl o™ Druckluftregler V-500E
Schweißmaske mit Automatikschweißfi lter kombiniert mit 
Druckluftatemschutzgerät.

Teile-Nr.:

– Speedglas 9100 Air Schweißmaske mit Versafl o Druckluftregler V-500E 

56 85 05 mit Speedglas 9100V Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

56 85 15 mit Speedglas 9100X Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

56 85 25 mit Speedglas 9100XX Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Schweißmaske
mit 3M™ Versafl o™ Druckluftregler V-500E
Schweißmaske mit Automatikschweißfi lter und einer 17 x 10 cm 
Klarsichtscheibe für Vor- und Nacharbeiten. Bestens geeignet für Arbeiten bei 
schwachen Lichtverhältnissen. Augen-, Gesichts- und Atemschutz bleiben damit 
konstant aufrechterhalten.

Teile-Nr.

– Speedglas 9100 FX Air Schweißmaske mit Versafl o Druckluftregler V-500E:

54 88 05 mit Speedglas 9100V Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

54 88 15 mit Speedglas 9100X Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

54 88 25 mit Speedglas 9100XX Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

Leichtgewichtig,
mit höherem Luftstrom

3M™ Versafl o™ Druckluftregler V-500E

Schneller Anschluss
Die am Gürtel montierte Regeleinheit wird per 
Schnellkupplung an einen geprüften Druckluftschlauch 
angeschlossen. Die Atemqualität muss gemäß den
Anforderungen der EN12021 gegeben sein. Öldunst oder
Wasserdampf in der Luftzufuhr oder nichttoxische 
unangenehme Gerüche können durch eine Luftreinigungs-
station, wie die ACU1 und ACU2, beseitigt werden.

3M™ Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske mit
3M™ Versafl o™ Druckluftregler V-500E und 
Arbeitsschutzhelm
Schweißmaske und Arbeitsschutzhelm mit Automatikschweißfi lter und einer 
17 x 10 cm Klarsichtscheibe für Vor- und Nacharbeiten. Kopf-, Augen-, 
Gesichts-, Atemwegs- und Gehörschutz in einem einzigartigen System kombiniert.

Teile-Nr.

– Speedglas 9100 MP Schweißmaske mit Arbeitsschutzhelm und Versafl o Druckluftregler 

V-500E:

57 88 05 mit Speedglas 9100V Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

57 88 15 mit Speedglas 9100X Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

57 88 25 mit Speedglas 9100XX Schweißfi lter, variable Schutzstufen 5,8, 9–13.

Atemschutz

Komplette Atemschutzsysteme mit Druckluftregler

  Technische Spezifi kationen Seite 46. Bestellinformationen Seite 53, 55, 56, 63.
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