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ø 25 mm

57 mm

ø 15 mm

Verschleißteile
GX303G35, GX303G5, GX305G35, GX305G5, GX305GS6*, GX305GS8*

A.  Gasdüse Ø 25

W011478 Gewinde, L57 / OD25 / D15

B.  Stromdüse

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

D.  Brennerhals

SP013786 300G

SP012594 420W

SP013770 420 W, L=250

Drahtführungen

W013628 0,9-1,2 Fe / 3,5 m Ø 4,6 Stahl

W013632 0,9-1,2 Fe / 5,0 m Ø 4,6 Stahl

W016311 1,0-1,2 Ss, (Fe) / 6,0 m Ø 5,9 DL-CHILI

W016312 1,0-1,2 Ss, (Fe) / 8,0 m Ø 5,9 DL-CHILI

Drahtführungsrohr

SP016214 Endkappe 4,9 mm, abgedichtet, G

SP014606 Endkappe 4,9 mm, W

SP015160 Endkappe 6,3 mm

C.  Düsenstock

W013203 M10, isoliert

W011483 M10

A B C D

*  Modell wird ohne Drahtführung geliefert. Bestellnummern siehe Seite 60.

GX403W35, GX403W5, GX405W35, GX405W5, GX405WS6*, GX405WS8*
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Flexlite GX24


