
Lorch Schweißtechnik GmbH 18.12.2018 14:59:48

Technische Daten: WIG Brenner wassergekühlt

a-LTW / i-LTW 1800 a-LTW / i-LTW
1800sc

a-LTW / i-LTW 2000 a-LTW / i-LTW 3000 a-LTW / i-LTW 4500

Brennertyp
Kühlart wassergekühlt wassergekühlt wassergekühlt wassergekühlt wassergekühlt

WIG
Belastung DC (in A) 320 400 220 320 450
Belastung AC (in A) 230 280 165 230 360

Einschaltdauer
Einschaltdauer (in %) 100% 100% 100% 100% 100%

Einsatzbereich
einbaubare Elektroden (in
mm)

1,0-4,0 1,0-4,0 1,0-3,2 1,0-3,2 1,6-6,4

Brennerausstattung
Serienausstattung für
Elektrode:

2,4 3,2 2,4 2,4 3,2

Griffschale 2 2 1 1 2
Brenneranschluss 5-pol Tuchel 5-pol Tuchel 5-pol Tuchel 5-pol Tuchel 5-pol Tuchel

Normen und Zulassungen
Norm EN 60974-07 EN 60974-07 EN 60974-07 EN 60974-07 EN 60974-07

Änderungen unter Vorbehalt


