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Preisliste

Art. Nr. Beschreibung

74303610 10m 25 mm² Luft ohne Box 7-polig

74303615 15m 25 mm² Luft ohne Box 7-polig

74303620 20m 25 mm² Luft ohne Box 7-polig

74355710 10m 50 mm² Wasser ohne Box 7-polig

74355715 15m 50 mm² Wasser ohne Box 7-polig

74355720 20m 50 mm² Wasser ohne Box 7-polig

80300134 Lederüberzug Reißverschluss TIG 101/301

80300135 Lederüberzug Reißverschluss 201/221/321/401/451

Migatronic TIG Schweißbrenner können mit verschiedenen, 
leicht austauschbaren Steuereinheiten ausgerüstet werden. 
Standardmäßig sind die Brenner  mit einem Drucktaster 
ausgestattet. Empfehlenswert ist jedoch die Ausrüstung mit 
Potentiometer (RV/RH) die eine Regelung vom Brenner und 
der Maschine erlaubt. 
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* Empfohlen. (*) = Nicht empfohlen für maximale Leistung

GEEIGNET FÜR  

SCHWEISSBRENNER

TIG & MMA Maschinen
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TIG ERGO 101V *

TIG ERGO 101 SERIE 7-polig (*) (*)

TIG ERGO 201/221 SERIE 7-polig * * (*)

TIG ERGO 301/321 SERIE 7-polig * * * (*)

TIG ERGO 401 SERIE 7-polig * * * (*)

TIG ERGO 451 SERIE 7-polig * * * *

Lederüberzug mit Reißver-
schluß
Zum Schutz des 
Schweißschlauchs

Für TIG 101/301 
Art. Nr. ....................... 80300134 

Für TIG 201/221/321/401/451 
Art. Nr. ....................... 80300135 

TIG Verlängerungskabel
Zur Verlängerung des WIG-Schweißbrenners; nach  
Gebrauch kann wieder der kurze Schweißbrenner gewählt 
werden. Ein weiterer Vorteil des wassergekühlten  
Verlängerungskabels ist, dass die Einschaltdauer des  
Standardbrenners unverändert bleibt, da das WIG  
Verlängerungskabel nicht das Kühlmodul belastet. 


